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CHIMENEAS

CON PUERTA

e
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* Fabricacion en chapa de acero

e Pintura anticaldrica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

* Cenicero de gran capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico 9002

opcional

* Parrillas de asar opcional




PLANOS

* Fabricacion en chapa de acero

e Pintura anticalérica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

* Cenicero de gran capacidad
* Puerta de cristal vitroceramico 9002
opcional

* Parrillas de asar opcional
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CHIMENEAS

CON PUERTA

* Fabricacion en chapa de acero

* Pintura anticaldrica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

* Cenicero de gran capacidad

e Puerta de cristal vitroceramico 9002

opcional

* Parrillas de asar opcional




e Fabricacion en chapa de acero

* Pintura anticaldrica de alta calidad
* Rejilla de hierro fundido

 Cenicero de gran capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico 9002

opcional

e Parrillas de asar opcional
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~ OPCIONAL CON SISTEMA DE TURBINAS.
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: & MODELO ANCHO ALTO FONDO

3 | BARATT 80
CON TURBINAS 880mm 1310mm  600mm
3
BARATT 100
CON TURBINAS 1090mm  1400mm  650mm
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CHIMENEAS

* Fabricacion en chapa de acero

* Pintura anticaldrica de alta calidad

» Rejilla de hierro fundido

* Cenicero de gran capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico 9002

opcional

* Parrillas de asar opcional

PLANOS
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555 BARATT RINCON 80-100

* Fabricacion en chapa de acero
* Pintura anticalérica de alta calidad
* Rejilla de hierro fundido

* Cajon de ceniza de gran capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico 9002

opcional

* Parrillas de asar opcional

* Disefada para aprovechar el rincén
al maximo

« Salida de humos: 250 mm (80)
« Salida de humos: 300mm (100)

PLANOS
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CHIMENEAS

5” BARATT CORTIJERA 80-100-120

- l _ * Fabricacion en chapa de acero
* Pintura anticalorica de alta calidad

* Base lisa en chapa de 6 mm

i e A » Puerta de cristal vitroceramico 9002

opcional

* Parrillas de asar opcional

* Fondo de gran amplitud

* Disefiada para troncos grandes
* Salida de humos: 250 mm (80)
* Salida de humos: 300 mm (100)

¢ Salida de humos: 350 mm (120)

PLANOS
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5 5 ALBA 80-100-120
* Fabricacién en chapa de acero

* Pintura anticaldrica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

* Refuerzo de chapa estriada en el fondo

* Cajon de ceniza de gran capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico opcional

* Parrillas de asar opcional

* Disenada con mayor fondo y altura de boca

» Salida de humos: 250 mm (80)

« Salida de humos: 300 mm (100)

* Salida de humos: 350 mm (120) -
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55 ) EconomIK 80-100

PLANOS

CHIMENEAS$

* Fabricacion en chapa de acero

* Pintura anticaldrica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

» Refuerzo de embuticiones en chapa

» Cajon de ceniza de gran capacidad

» Puerta de cristal vitroceramico
opcional

« Parrillas de asar opcional

» Disefiada con mayor altura de boca

» Salida de humos: 250 mm (80/100)
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5’ 5 P ANORAMIK 80-100

33%..5383.

PLANOS

* Fabricacion en chapa de acero

» Pintura anticaldrica de alta calidad

« Rejilla de hierro fundido

» Refuerzo de embuticiones en chapa
e Cajon de ceniza de gran capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico
opcional

¢ Parrillas de asar opcional
¢ Disefiada con formato panoramico
¢ Salida de humos: 250 mm (80)

¢ Salida de humos: 300 mm (100)
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CHIMENEAS

5” HoGAR METALICO 70-80-100

* Fabricacién en chapa de acero

s Pintura anticalérica de alta calidad
* Parrillas de la base de hierro fundido
s Placa del fondo de hierro fundido

* Dos cajones de ceniza de gran
capacidad

* Puerta de cristal vitroceramico
opcional

» Parrillas de asar opcional
» Salida de humos: 200 mm (70)
e Salida de humos: 250 mm (80)

¢ Salida de humos: 250 mm (100)
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% CHiMENEA DE CALEFACCION

MODELO R-80

» Fabricacion en chapa de acero
* Pintura anticaldrica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

* Cajon de ceniza de gran capacidad

* Disponible el MODELO R-100

Potencia nominal 24 KW
Polencia cedida al agua 15,83 KW
Rendimiento 77,31%
Emisiones de CO (al 13% de O2) 0,1678%
Presién maxima de funcionamiento 1,5 Bar
Presién maxima (de ensayo) 3 Bar
Temperatura media de los humos 298°C
Capacidad de agua 75L

24 KW 225 KG 250 mm
CHIMENEA PARA CONCECTAR )
A RADIADORES -
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555 MINERVA 80-100

* Fabricacién en chapa de acero

¢ Pintura anticalérica de alta calidad
¢ Rejilla de hierro fundido

* Cajon de ceniza de gran capacidad

e Puerta de cristal vitroceramico

* Incluye termémetro 5002C, bandeja

inoxidable y guantes

* Parrillas de asar opcional

11,5 KW (80) _GI)_ 145 KG (80) 250 mm (80)
12,5 KW (100) _L_ 165 KG (100) 300 mm (100)
PLANOS
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5 55 IMINERVA CON TURBINAS 80-100

* Sistema de doble turbina

* Salida de aire por rejilla frontal

*» Dos salidas de aire superiores para
canalizar a otras estancias (120 @)

* Interruptor con dos velocidades

MODELO ALTO ANCHO FONDO
CON TURBINAS 80 1200 mm 925 mm 605 mm
CONTURBINAS100 1290 mm 1110 mm 630 mm

i (%

12,5 KW (80) 160 KG (80) 250 mm (80)
13,5 KW (100) 180 KG (100) 300 mm (100)

% MINERVA TERMINACION ESTUFA 80-10

CARACTERISTICAS

* Acabados de estufa, se puede dejar vista
sin necesidad de revestir de obra

* Opcional Sistema de doble turbina

MODELO ALTO ANCHO FONDO
TERMINACION 80 1145mm 950 mm 615 mm
TERMINACION100 1230 mm 1200 mm 650 mm

L ()

14 KW (80) 175 KG (80) 250 mm (80)
15 KW (100) 190 KG (100) 300 mm (100)




55 5 Esturas pe LENA

MODELO 100

MODELO 100 - CON HORNO

17 KW 125 KG 150 mm
15 15
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* Fabricado en chapa de acero
* Pintura anticalorica de alta calidad
*» Rejilla y puerta de hierro fundido

* Puerta de cristal vitroceramico

» Camara de combustion de doble cuerpo

* Opcional camara de combustién de un
cuerpo

* Opcional con laterales en color rojo




” 5 Esturas be LENA

MODELO 100-C MODELO 100-C - CON HORNO
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 Fabricado en chapa de acero * Puerta de cristal vitroceramico

* Pintura anticalérica de alta calidad e Camara de combustion de doble cuerpo

* Rejilla y puerta de hierro fundido * Opcional cdAmara de combustion de un
cuerpo




MODELO 100 RINCON
CON HORNO
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MODELO 100 RINCON

1850

150 mm 17 KW 125 KG 150 mm

17 Kw 9

* Fabricado en chapa de acero * Puerta de cristal vitroceramico

* Pintura anticalorica de alta calidad e Camara de combustion de doble cuerpo

* Rejilla y puerta de hierro fundido * Opcional cdmara de combustion de un
cuerpo




1 Esruras be LERA

MODELO 100 CON
MODELO 100 CON TURBINAS HORNO Y TURBINAS

Salida de aire

caliente
19 KW 130 KG 150 mm
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2 e Puerta de cristal vitroceramico
 Fabricado en chapa de acero

; T : = Camara de combustion de doble cuerpo
* Pintura anticalorica de alta calidad

e Opcional con laterales en color rojo

* Rejilla y puerta de hierro fundido

* Interruptor de dos velocidades




MODELO 100 RINCON MODELO 100 RINCON CON
CON TURBINAS HORNO Y TURBINAS

19 KW 130 KG 150 mm
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* Puerta de cristal vitroceramico
* Fabricado en chapa de acero

: e . * Camara de combustion de doble cuerpo
* Pintura anticaldrica de alta calidad

» Opcional con laterales en color rojo
* Rejilla y puerta de hierro fundido P J

* Interruptor de dos velocidades




% EsturA 100 con Horno GuAbix

* Fabricacién en chapa de acero
* Pintura anticaldrica de alta calidad

* Rejilla de hierro fundido

* Cajon de ceniza de gran capacidad

¢ Puerta de cristal vitroceramico

* |ncluye termometro 5002C, dos bandejas
inoxidable y guantes
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555 EsTurA 100 RincoN con Horno GuADix

* Fabricacién en chapa de acero

* Pintura anticaldrica de alta calidad
* Rejilla de hierro fundido

» Cajon de ceniza de gran capacidad
» Puerta de cristal vitroceramico

* Incluye termometro 5002C, dos bandejas
inoxidables y guante

i 150 KG O 200 mm
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